Q"
-0

norm-teg

setting standards

b, | 2
Referentieproject:
Hortensiaflat
Heerhugowaard




norm-teq

setting standards

0O

Hortensiaflat
Heerhugowaard

Werkzaamheden Normteq:

Engineeren, leveren en verankeren van zowel de
verankering zelf als het prefab beton ten behoeven van
nieuwe uitkragende balkons en galerijen.

Betrokken partijen:

opdrachtgever : Woningcorporatie Woonwaard
architect: Hooyschuur Architecten bna
aannemer: AC Borst Bouw
constructeur:  Constructiebureau Vreeken

Over het project:

De Hortensiaflat is volledig gestript en voorzien van nieuwe balkons en galerijen. De flat moest volgens de opgave van woningcorporatie
Woonwaard na renovatie nog zeker 40 jaar doorgeéxploiteerd worden. Het bestaande casco is hergebruikt en de woningen voldoen weer aan
de nieuwste normen op gebied van levensloopbestendig- en energiezuinigheid. De flats zijn van een F- naar een A-label gegaan. De renovatie
is tot stand gekomen door intensieve (keten)samenwerking tussen woningcorporatie Woonwaard en betrokken bouwpartners, zie voor meer
informatie de bijgevoegde pdf. De flat is in recordtijd opgeleverd, namelijk in slechts negen maanden.
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